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5.6.3 - Configuration multiple simultanée

5.6.4 - Affichage du Système / Affichage Groupe

Lors de la configuration initiale, il est possible de créer plusieurs alertes simultanément en une seule opération, lorsque 
celles-ci partagent des valeurs ou paramètres communs, plutôt que d’avoir à les créer et configurer une par une. Pour 
débuter, il suffit de choisir les alertes qui partagent des données en utilisant la touche de clavier ‘Ctrl’ ou bien en créant 
une liste continue à l’aide de la touche ‘Shift’:

Une fois les alertes sélectionnées, la section de configuration ne rendra disponibles que les conditions pouvant être 
partagées par ces alertes. À titre d’exemple, une alerte de taux d’humidité et une alerte de temperature afficheront 
leurs paramètres communs de délai et de groupe mais, leurs variables respectives étant différentes, le champ “Source” 
demeurera inaccessible:

Une fois la configuration complétée, appuyez sur le bouton “Appliquer” afin d’enregistrer ces réglages à toutes les alertes 
concernées. Les réglages inaccessibles demeureront tels qu’ils sont.

Figure 30  -  Liste des alertes

Figure 31  -  Exemple d’une configuration multiple

Afin de faciliter la lecture de l’organisation des conditions d’alertes, le logiciel Focus offre deux modes de visualisation: 
Le mode Affichage Système et le mode Affichage Groupe, les deux pouvant être permutés à l’aide des touches au bas à 
droite de la liste affichée:
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Figure 32  -  Touches de permutation Affichage Système & Affichage Groupe

Les alertes sont représentée sous forme d’arborescence typique à l’affichage sélectionné.

•	 Affichage Système : Les alertes sont positionnées sous
	 leur élément respectif et chaque élément est intégré 
	 dans un dossier representant chacun des différents 
	 systèmes d’un projet global.

•	 Affichage Groupe : Les alertes sont toujours position-
	 nées sous leur élément respectif, mais chaque élément 
	 est maintenant placé dans un dossier representant le 
	 groupe d’alerte avec lequel l’alerte de cet élément est 
	 associé.

5.6.5 - Notifications

Le régulateur reseau NC-2000 de Prolon peut générer ses messages d’alerte sous deux formes: Courriels et Notification. 
Dans un cas comme dans l’autre, le contenu du message demeure le même.

•	 Courriel: Les alertes peuvent être acheminées à un 
	 maximum de trois addresses courriel. Il est impossible
	 toutefois de faire des envois à une chaine d’adresses 
	 utilisant des points-virgules (;). Il n’est pas requis de 
	 sauvegarder le projet sur l’infonuage Prolon afin de 
	 bénéficier de l’envoi d’alertes par courriel.

•	 Notifications: Les notifications peuvent seulement 
	 être transmises à des appareils mobiles, tels que télé-
	 phones intelligents (Iphone, Android), ou tablettes, 
	 possédant l’application mobile Prolon Focus. Également,
	 le projet doit non seulement être sauvegardé sur
	 l’infonuage mais le régulateur reseau (NC-2000) doit 
	 avoir été associé préalablement à ce projet. (Consultez 
	 le guide de l’utilisateur Focus). Finalement, chaque
	 usager désirant recevoir de telles notifications pour un
	 projet particulier doit activer cette fonction à l’aide de 
	 l’application Focus sur son appareil mobile. (Consultez 
	 le guide de l’utilisateur Application Mobile Focus).

5.7 - Configuration de l’enregistrement de données (Datalogging)

Le régulateur réseau est équipé d’une fonction d’enregistrement de données (datalogging) permettant la capture et 
sauvegarde de variables en lien avec le système Prolon. L’information ainsi sauvegardée peut ensuite servir à analyser et 
valider les performances du système. La fenêtre de configuration de l’enregistrement de données permet la selection 
des variables à enregistrer ainsi que la méthode et fréquence d’échantillonnage. Un fichier utilitaire graphique Excel 
intégré au logiciel Focus permet l’affichage simple et intuitif des données enregistrées afin d’en faciliter la lecture.
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5.7.1 - Ajout / Suppression d’un Datalog

5.7.2 - Description du log

L’ajout ou la suppression d’une séquence d’enregistrement de donnée  “datalog” est effectuée à l’aide des deux boutons 
situés en bas à gauche sous l’écran.

Figure 33  -  Boutons Ajouter / Supprimer

•	 Ajouter : Cette touche permet l’ajout d’un nouveau 
	 datalog dans la liste. Vous devez d’abord identifier le ou 
	 les régulateur(s) qui seront la source du datalog. Plusieurs
	 appareils peuvent être sélectionnés en même temps 
	 de cette liste, en maintenant la touche ‘Ctrl’ du clavier 
	 tout en cliquant sur les appareils requis. Également, 
	 une liste ininterrompue d’appareils peut être créé, en 
	 maintenant enfoncée la touche ‘Shift’ du clavier, tout 
	 en pointant le premier et dernier appareil de la liste 
	 désirée. Les particularités et réglages propres à chaque 
	 datalog sont accessibles dans la section “Description 
	 du log” à droite de l’écran (voir illustration ci-bas).

•	 Supprimer : Élimine le datalog de la liste. Plusieurs
	 datalogs peuvent être sélectionnés en maintenant
	 enfoncée la touche ‘Ctrl’ tout en cliquant sur les logs à
	 supprimer, ou une plage ininterrompue en utilisant la 
	 touche ‘Shift’ à la place.

Cette section définie les conditions d’échantillonnage des différents datalog sélectionnés. Il y a deux méthodes d’échan-
tillonnage utilisées, Intervalle et Écart de valeur.

Figure 34  -  Échantillonnage par intervalle Figure 35  -  Échantillonnage par écart de valeur

•	 Intervalle : Le régulateur réseau tente de lire et capter 
	 les points de données sélectionnés périodiquement, 
	 selon la fréquence d’échantillonnage spécifiée. Chaque
	 point de donnée est lù et enregistré sur la carte mémoire
	 SD, et ce peut importe sa valeur. À noter que si la charge
	 de travail du régulateur réseau est élevé, il est possible 
	 que ce dernier ne puisse respecter les périodes d’échan-
	 tillonnage les plus courtes; il utilisera alors la plus haute 
	 vitesse qui lui est possible en fonction de ses ressources. 

•	 Écart de valeur : Le régulateur réseau tente de lire les
	 points de données sélectionnés aussi fréquemment 
	 que possible, mais ne va mémoriser sur la carte SD que 
	 ceux dont la variation de valeur dépasse celle de l’écart 
	 spécifié. Cette méthode est particulièrement efficace 
	 pour réduire la taille mémoire du fichier log, dans la 
	 mesure ou de faibles variations des données enregis-
	 trées sont tolérables.
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5.7.3 - Configuration multiple simultanée

5.7.4 - Gestion du log

Lors de la configuration initiale, il est possible de créer plusieurs datalogs simultanément en une seule opération, lorsque 
ceux-ci partagent des valeurs ou paramètres communs, plutôt que d’avoir à les créer et configurer un par un. Pour 
débuter, il suffit de choisir les logs qui partagent des données en utilisant la touche de clavier ‘Ctrl’ ou bien en créant une 
liste continue à l’aide de la touche ‘Shift’:

Figure 36  -  Liste des Datalogs

Une fois les datalogs sélectionnés, consultez la section de configuration du log afin d’ajuster au besoin les réglages 
d’intervalle ou d’écart de valeur. À noter que le champ de valeur d’écart est indisponible si les points de données ne 
partagent pas le même type de variable. 

Lorsque la configuration est complétée, appuyez sur le bouton “Appliquer” afin d’enregistrer ces réglages à tous les 
datalogs concernés. Les réglages inaccessibles demeureront tels qu’ils sont.

Cette section décrit comment lancer et arrêter un datalog.

•	 Start : L’enregistrement de donnée débute aussitôt le
	 bouton appuyé. Si le contenu de la liste de points de 
	 datalog a été modifiée depuis le démarrage du log 
	 précèdent (variables nouvelles ou modifiées), vous 
	 serez alors invité à sauvegarder le log actuel avant d’en
	 entreprendre un nouveau, faute de quoi l’actuel log 
	 sera supprimé. Si la liste de points devait par contre être 
	 identique, le logiciel Focus vous offre l’option de débuter
	 un nouveau log, ou tout simplement continuer à partir 
	 du log actuel. À noter: Vous devez appuyer sur le bou-
	 ton “Appliquer’’ pour confirmer tout changement 
	 avant que le bouton “Start” ne puisse être activé. Il est 
	 impossible de télécharger le fichier du log lorsqu’un 
	 enregistrement est en cours. 

•	 Stop: L’enregistrement de donnée cesse aussitôt le 
	 bouton appuyé. Le fichier du datalog peut uniquement 
	 être téléchargé lorsque l’enregistrement est arrêté.
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Cette section affiche la taille actuelle du datalog sauvegardé sur la carte SD. Il ne peut y avoir qu’un datalog par carte SD.

Si un nouveau datalog avec différents points de données est nécessaire, téléchargez et enregistrez d’abord le datalog 
actuel (ou supprimez-le et copiez le fichier sur un PC) avant de commencer un nouveau log, sinon, le fichier actuel sera 
écrasé. Si vous poursuivez simplement un log existant en utilisant les mêmes points de données qu’avant, le régulateur 
réseau ne fera qu’ajouter les nouvelles données, et aucune information ne sera perdue.

En posant le curseur sur le symbole info adjacent à la taille actuelle du fichier log Prolon (     ), l’information suivante 
est affichée :

5.7.6 - Fichier Log

•	 Temps estimé pour le téléchargement : Le temps 
	 nécessaire pour télécharger le datalog qui est actuelle-
	 ment présent sur la carte SD. Ce temps varie en fonc-
	 tion de la méthode de connexion active (série ou
	 Ethernet - Ethernet s’affiche lorsque hors ligne), et par 
	 la taille du datalog lui-même.

	 Si le temps de téléchargement est trop long, pensez à
	 retirer physiquement la carte SD et à copier le datalog 
	 manuellement pour accélérer l’analyse. Le fichier log 
	 peut être trouvé sur la carte SD sous le nom :
	 PL_DTLOG.CSV.

5.7.5 - Carte SD, espace mémoire

Cette section affiche l’état actuel de la mémoire disponible sur la carte SD insérée dans le régulateur reseau Prolon (La 
carte doit être achetée séparément).

•	 Espace utilisé : La quantitée de mémoire sur la carte 
	 SD actuellement occupée par des fichiers. Ces fichiers 
	 ne sont pas nécessairement des datalogs, mais peuvent
	 inclure des images, des documents, etc. La suppression
	 des fichiers inutiles de la carte SD peut augmenter
	 l’espace disponible pour l’enregistrement. 

•	 Espace disponible : La quantitée de mémoire sur la 
	 carte SD disponible pour de l’enregistrement.

•	 Espace total : La quantitée totale de mémoire sur la 
	 carte SD disponible pour le stockage. Il est courant que 
	 cette valeur soit légèrement inférieure à celle indiquée 
	 sur la carte. Ceci s’explique par le fait qu’une partie de
	 la mémoire est réservée pour le formatage et d’autres 
	 fonctions internes à la carte, donc non disponible pour 
	 le stockage de données.

Le lecteur de carte du régulateur réseau n’accepte que les cartes SD de taille standard. Les cartes MiniSD et MicroSD 
peuvent aussi fonctionner, mais nécessite l’utilisation d’un adaptateur pour se brancher. Également, le régulateur
réseau accepte les cartes de type SDSC (Capacité Standard) ainsi que les cartes SDHC (Haute Capacité). Les cartes à
capacité etendue (SDXC) fonctionnent également, mais doivent d’abord être formatées en structure de mémoire FAT16 
ou FAT32. Le régulateur réseau accepte les cartes SD de n’importe qu’elle classe de vitesse. 

À noter : Si tous les éléments affichent “0 bytes”, ceci signifie que la carte SD placée dans le lecteur du régulateur réseau 
n’est pas détectée.

Figure 37  -  Section du fichier log
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5.7.7 - Utilitaire graphique

Les données enregistrées par le régulateur réseau sont fournies dans un simple fichier de valeurs séparées par des
virgules (CSV) qui peut être ouvert et utilisé avec n’importe quel tableur.

Pour votre commodité, Prolon Focus fournit un utilitaire graphique basé sur Excel qui construit des graphiques
préformatés de vos données, et qui peut être utilisé pour agrandir, faire défiler et manipuler les différents datalogs.

Cet utilitaire graphique est installé avec le logiciel Prolon Focus sous le nom « Prolon Log – Template.xls ». Il est lancé 
automatiquement lorsque le bouton « Afficher graphiques » est cliqué. L’utilitaire graphique fonctionne sur Excel 97 et 
les versions subséquentes.

L’utilitaire graphique Prolon utilise des macros pour formater et afficher les graphiques. Les macros doivent habituelle-
ment être autorisées et activées par l’utilisateur à la première ouverture de l’utilitaire graphique par le biais de messages
à l’écran. Il vous invite également à indiquer le fichier CSV de datalog à utiliser. Votre fichier datalog est obtenu en
cliquant sur le bouton « Télécharger ».

•	 Bouton Télécharger : Télécharge l’actuel fichier da-
	 talog sur votre ordinateur. Cette function n’est pas dis-
	 ponible en cours d’enregistrement.

Cette section peut également être utilisée pour spécifier la taille maximale du datalog à enregistrer. Cela peut être très 
utile pour limiter la taille d’un datalog si vous avez l’intention de le télécharger plus tard sur des lignes de communication 
(série ou Ethernet), de façon à limiter le temps de téléchargement en raison de très gros fichiers. Si la case à cocher n’est 
pas sélectionnée, le régulateur réseau utilisera tout l’espace libre qu’il trouve pour continuer à faire croître le datalog.

La valeur minimale de ce champ est 1 KB. Les valeurs peuvent être exprimées ici en KB, MB et GB. Si aucune unité n’est 
indiquée, les KB sont présumés.

Une fois que la taille maximale du fichier est atteinte, le datalog continuera à enregistrer des données en écrasant les 
valeurs les plus anciennes avec les données plus récentes.
 
En posant le curseur sur le symbole info adjacent au champ Taille Max (       ), l’information suivante est affichée :

•	 Temps estimé pour le téléchargement : Le temps 
	 nécessaire pour télécharger un datalog qui atteint la 
	 taille spécifiée dans le champ Taille Max. Ce temps
	 varie en fonction de la méthode de connexion active 
	 (série ou Ethernet - Ethernet s’affiche lorsque hors 
	 ligne), et par la taille du datalog lui-même.

	 Si le temps de téléchargement est trop long, pensez 
	 à retirer physiquement la carte SD et à copier le datalog
	 manuellement pour accélérer l’analyse. Le fichier log 
	 peut être trouvé sur la carte SD sous le nom :
	 PL_DTLOG.CSV.

•	 Nombre d’échantillons : La quantité d’échantillons 
	 trouvés dans le datalog qui sont actuellement présents 
	 sur la carte SD.

•	 Pourcentage de l’espace disponible restant : Le 
	 pourcentage de l’espace disponible restant en tenant 
	 compte de la taille maximale spécifiée (voir ci-
	 dessous).

•	 Nombre d’échantillons : Le nombre d’échantillons 
	 qui seront enregistrés dans un fichier ayant atteint la 
	 taille maximale.

•	 Durée du log : La durée de temps totale qui sera 
	 nécessaire pour que le datalog atteigne la taille
	 maximale du fichier spécifié. Notez que cela ne peut 
	 pas être déterminé si l’un des points de données est 
	 surveillé en mode Écart.
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Figure 38  -  Utilitaire graphique Prolon

L’utilitaire graphique Prolon peut afficher deux variables enregistrées en même temps, ces dernières pouvant être sélec-
tionnées par le biais des listes déroulantes en haut de l’écran. La variable sélectionnée à gauche est représentée par la 
ligne bleue et la variable à droite est représentée par la ligne rouge.

Par défaut, les échelles des Y sont préformatées de manière indépendante afin de mieux adapter chaque ligne de
données. Si les deux variables enregistrées ont les mêmes unités de mesure (température, position, pourcentage, etc.), 
le bouton Match scales peut être utilisé pour forcer chaque échelle des Y, ce qui permet une comparaison directe entre 
deux lignes de données.

Les deux échelles, Y (valeurs) et X (temps) peuvent être agrandies ou déroulées à volonté.
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5.8 - Configuration de la communication

Le régulateur réseau Prolon peut communiquer sous plusieurs médias : Cette fenêtre est utilisée pour configurer les 
paramètres de communication pour la connexion Ethernet, ainsi que le débit en bauds pour les ports RS485.

NOTE : Une réinitialisation du régulateur réseau doit être effectuée avant que tout changement de configuration de 
cette page ne puisse prendre effet.

Figure 39  -  Fenêtre de configuration des communications

•	 Adresse MAC : C’est l’adresse MAC unique du régula-
	 teur réseau parfois utilisée pour la configuration du 
	 routeur. Cette valeur n’est pas configurable.

•	 Mode IP : La méthode que le régulateur réseau utilisera
	 pour déterminer son adresse IP.

	 ▷	 Statique : Le régulateur réseau utilise l’adresse IP, le 
		  masque du sous-réseau et la passerelle, qui demeu-
		  reront constants.

	 ▷	 DHCP : Le régulateur réseau demandera une adresse
		  IP du routeur du réseau. Elle peut changer
		  périodiquement.

•	 Débits en bauds : Le débit en bauds utilisé par le
	 régulateur réseau pour la communication sur RS485. 
	 Cela s’applique à la fois aux ports RS485 IN et RS485 
	 OUT. La valeur par défaut est 57 600 bps.

•	 Alertes et logs :

	 ▷	 Langage : Sélectionnez la langue à utiliser dans des 
		  alertes par courriel et les datalogs.

	 ▷	 Unités : Sélectionnez les unités à utiliser dans les 
		  alertes par courriel et les datalogs.

•	 Permet la communication par l’infonuagique : Cette
	 case à cocher active ou désactive le protocole de
	 communication infonuagique exclusif à Prolon, qui est 
	 géré par le régulateur réseau.
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5.9 - Propriétés du régulateur

Cette fenêtre permet de visualiser toutes les propriétés intrinsèques du régulateur que vous configurez. Cela vous aide à 
déterminer ses capacités sans avoir à inspecter visuellement le régulateur.

•	 Type de régulateur : Le type de régulateur que vous 
	 configurez.

•	 Version logicielle : Le logiciel actuel dans le régulateur.
	 Plus la version du logiciel est récente, plus le régulateur 
	 est avancé. Les régulateurs peuvent être mis à niveau 
	 en les reprogrammant (voir « Reprogrammer »).

•	 Version matérielle : Il s’agit de la plate-forme matéri-
	 elle physique du régulateur. Différentes plateformes 
	 ont des caractéristiques différentes. Le matériel peut 
	 seulement être changé en le remplaçant physiquement.

•	 Numéro du régulateur : Ceci représente l'adresse du 
	 régulateur réseau. L'adresse par défaut du régulateur 
	 réseau Prolon est 99. Vous pouvez modifier cette valeur
	 dans le logiciel en saisissant un nouveau numéro, puis 
	 en cliquant successivement sur les boutons « Appliquer »
	 et en réinitialisant le régulateur en cliquant sur le bouton
	 « Réinitialiser ». Il n’y a pas de moyens physiques (inter-
	 rupteur d’adressage ou autres) pour définir le numéro 
	 du régulateur réseau.
 

•	 Nom du régulateur : Ce champ indique le nom actuel 
	 du régulateur, que vous pouvez modifier. Sinon, vous 
	 pouvez simplement cliquer avec le bouton droit sur 
	 l’icône et sélectionnez l’option « Renommer ».

•	 Réinitialiser : Force le régulateur à effectuer une 
	 réinitialisation. Toutes les propriétés de configuration 
	 DEMEURENT SAUVEGARDÉES. Cependant, la réinitiali-
	 sation du régulateur supprime tous les contournements
	 actifs. Cette fonction est utile à des fins de dépannage.

•	 Reprogrammer : Cette fonction est utilisée pour mettre
	 à niveau le régulateur à une nouvelle version du logiciel.
	 Focus commencera par vous demander le fichier BIN 
	 contenant la mise à jour du logiciel. Le fichier de mise à 
	 jour BIN est exclusivement fourni par Prolon. À la fin de 
	 la procédure, Focus réappliquera automatiquement 
	 tous les paramètres que vous avez déjà configurés dans 
	 le régulateur.

Figure 40  -  Fenêtre de propriétés du régulateur
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6 - Outil de restauration à l'état d'origine

Le logiciel Prolon Focus offre une fonctionnalité qui est unique au régulateur réseau: un outil intégré de restauration à 
l’état d’origine. Cette fonction est utile en cas d’oubli de l’adresse IP du régulateur réseau, si le régulateur réseau est blo-
qué en mode mise à jour après l’échec d’une mise à jour, ou tout simplement pour effacer tous les paramètres.

Un des aspects les plus pratiques de cet outil est que la restauration à l’état d’origine se fait avec une connexion Ethernet 
de base, et ne nécessite pas la connaissance de la configuration IP du régulateur réseau. Tant que votre ordinateur 
dispose d’une adresse IP (fixe ou via DHCP) et que le régulateur réseau est sur le même sous-réseau physique que votre 
ordinateur (ou connecté directement), vous serez en mesure d’exécuter l’outil.

Note : Une fois le processus terminé, le régulateur réseau utilisera sa configuration IP par défaut, auquel point vous
pouvez avoir besoin d’ajuster la configuration IP de votre ordinateur pour communiquer avec lui.

	 ▷	 Adresse IP	    		  -	 192.168.1.99

	 ▷	 Masque du sous-réseau	 -	 255.255.255.0

	 ▷	 Passerelle par défaut	 -	 192.168.1.99

1.	 La première étape consiste à choisir le fichier de mise à jour à utiliser. Ces fichiers sont inclus dans le processus d’ins-
	 tallation du logiciel Prolon Focus et peuvent être trouvés dans le dossier d’installation Prolon (C:\Prolon\Focusv.6.1.0). 
	 Par défaut, Focus recherchera les fichiers à cet endroit en premier.

2.	 L’étape suivante consiste à fournir une adresse IP disponible que le régulateur réseau peut utiliser pendant la procédure
	 de programmation. Vous devez fournir une adresse IP qui n’est pas actuellement occupée par un autre régulateur sur 
	 votre sous-réseau. Un moyen de détecter si une adresse IP est disponible est d’effectuer un « ping » sur cette adresse.
	 Si aucune réponse n’est reçue, alors l’adresse IP est disponible. (Si vous êtes directement connecté au régulateur

Figure 41  -  Fenêtre d'outil de restauration à l'état d'origine

Figure 42  -  Fenêtre d'outil de restauration à l'état d'origine
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	 réseau, n’importe quelle adresse fonctionnera, tant que ce n’est pas la même que celle utilisée par votre ordinateur).

3.	 Appuyez sur le bouton « Programmer » et redémarrez le régulateur réseau. Le logiciel Focus détectera et ouvrira 
	 d’abord une connexion au régulateur réseau :

	 Il commencera alors à envoyer plusieurs blocs de programmation très rapidement :

	 Enfin, si tous les blocs sont reçus, alors le régulateur réseau a été restauré à l’état d’origine avec succès et reviendra au 
	 fonctionnement normal.

REV. 7.3.0
PL-FOC-NC-C/F-FR

Figure 43  -  Fenêtre de restauration à l'état d'origine - initiation de la connexion

Figure 44  -  Fenêtre de programmation de la restauration à l'état d'origine

Figure 45  -  Fenêtre de restauration à l'état d'origine complétée
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